
Medidor portátil de pH/Temperatura
a prueba de agua

Diseñado para el uso en
protocolos de pruebas
ambientales y de fabricación. 
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Chaco Internacional SA te trae el

Diseñado para simplificar las pruebas de pH, el medidor de pH/tem-
peratura HI 991001 está diseñado específicamente para su uso en 
protocolos de pruebas ambientales y de fabricación.

La sonda especializada presenta un cuerpo de titanio, un sensor de 
temperatura integrado y una unión de tela, precisión de ±0,02 pH, viene 
con todas las soluciones y baterías necesarias, todo lo que necesita para 
comenzar a medir de inmediato, especializado para la medición directa 
de pH.

Cuerpo de titanio.
Sensor de temperatura integrado.
Apagado automático. 

Medidor de pH/Temperatura - HI 991001

www.chacointernacional.com.py



Clasificación IP67 para uso en 
cualquier tipo de ambiente. 

Condición de la sonda
Un indicador en pantalla proporciona una con�rmación visual de que su sonda está funcionando al máximo.

Indicador de batería baja
Las baterías incluidas proporcionan 1400 horas de uso continuo. Cuando el nivel de la batería está por debajo del 10%, un símbo-
lo de advertencia parpadeará para indicar una condición de batería baja. Cuando la energía de la batería baja pueda afectar sus 
resultados, el medidor se apagará para evitar lecturas erróneas causadas por el nivel bajo de la batería.

Apagado automático
La función de apagado automático se puede con�gurar para apagar el medidor a los 8 o 60 minutos, o se puede desactivar para 
que el medidor permanezca encendido continuamente. La función de apagado automático prolonga la vida útil de la batería 
para tranquilidad y ahorro de energía si el medidor se deja encendido accidentalmente.

Construido para ser duradero
Diseñado para resistir los golpes, caídas y derrames de la vida real, el nuevo cuerpo IP67 garantiza el máximo rendimiento en 
cualquier entorno. Estos medidores están protegidos contra la entrada de polvo y agua desde cualquier dirección.

Diseño Portátil
Diseñada para caber cómodamente en su mano para realizar pruebas sobre la marcha, la pantalla LCD multinivel proporciona 
lecturas de un vistazo de pH, ORP y temperatura desde cualquier ángulo y la operación de dos botones agiliza el proceso de 
prueba para cualquier usuario.

Sonda de conexión rápida
Un conector DIN de conexión rápida hace que colocar y quitar la sonda sea simple y fácil. El revestimiento de goma protege el 
cable y proporciona un sello hermético sin torcerse. Sus medidas requieren una atención detallada; también debería hacerlo su 
electrodo. El medidor de pH portátil HI 991001 cuenta con una sonda HI12963 reemplazable que ha sido cuidadosamente 
diseñada especí�camente para las mediciones de pH que se encuentran en los protocolos de pruebas ambientales y de fabrica-
ción.

Cuerpo de titanio
El cuerpo de titanio protege su electrodo de pH de roturas accidentales, lo que lo hace ideal para mediciones en baños de encha-
pado. También sirve como un pin correspondiente para reducir los problemas causados   por las corrientes eléctricas.

Sensor de temperatura integrado
Un sensor de temperatura incorporado garantiza lecturas rápidas y compensadas con precisión incluso durante �uctuaciones 
repentinas de temperatura.

Representa y distribuye:



Provisión de reactivos y 
soporte técnico de primer nivel.

Unión de tela
Cuando las lecturas sean inestables simplemente jale una pequeña porción de la tela que forma la unión para renovarla y exponer 
una parte limpia y fresca. Estamos convencidos de que la compra de un medidor debe ser algo sencillo. Su medidor portátil de 
pH ya viene equipado con todo lo que necesita para realizar mediciones e�cientes de manera inmediata.

Solución de limpieza de usos generales para electrodos
Este medidor de pH viene con una solución de limpieza que ha sido formulada para evitar incrustaciones e impurezas. Esta 
combinación de detergentes concentrados limpia el electrodo de manera rápida y efectiva para mantener su medidor siempre 
en óptimas condiciones.

Sobres de solución de calibración de pH 4 y 7
Cuando realice una calibración de pH es importante que use las soluciones apropiadas. Con el medidor se incluyen algunas 
soluciones de arranque para empezar de inmediato. Estos sobres vienen sellados de forma individual para que siempre use 
solución fresca cada vez que se calibre.

Ficha técnica

· Intervalo de pH    -2.00 a 16.00 pH
· Resolución de pH   0.01 pH
· Exactitud de pH (@25°C/77°F)  ±0.02 pH
· Calibración de pH   Automática, a uno o dos puntos con dos conjuntos posibles de valores de solución
    (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
· Intervalo de temperatura   -5.0 a 80.0°C / 23.0 a 176.0°F
· Resolución de temperatura  0.1°C / 0.1°F
· Exactitud de temp.  (@25ºC/77ºF)  ±0.5°C (hasta 60°C); ±1.0°C (fuera) / ±1°F (hasta 140°F); ±2.0°F (fuera)
· Compensación de temperatura  Automática de -5.0 a 105.0ºC (23 a 221ºF)
· Electrodo/Sonda    Electrodo HI1296D pre amplificado de pH con sensor de temperatura interno, conector DIN y 1 m (3.3’) de cable (incluido)
· Tipo de batería/Duración   1.5V (3) AAA / aproximadamente 1,200 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de inactividad
· Condiciones ambientales   0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100%
· Dimensiones    152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
· Peso     205 g (7.2 oz.)
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